
Florian Schulz
Beo

Version

Messing brüniert lackiert

Messing dunkel brüniert lackiert

Messing matt gebürstet lackiert

Messing poliert lackiert

Messing poliert unlackiert

Messing verchromt

Messing verkupfert lackiert

Messing verkupfert matt gebürstet lackiert

Messing vernickelt

Messing vernickelt lackiert

Messing vernickelt matt gebürstet

Technische Informationen

Land der Herstellung  Deutschland

Hersteller Florian Schulz

Designer Florian Schulz

Schutzart IP20

Lieferumfang Leuchtmittel/Bulb

Spannungseignung 110 - 240 Volt

Tiefe in cm 15

Material Glas, Messing

Dimmbarkeit bauseitig dimmbar

Sockel/Fassung E27

Systemleistung 2 x 100 Watt (max.)

Lichtverteilung direkt und indirekt

Maße H 22 cm | L 36 cm

Beschreibung

Die Florian Schulz Beo hat eine Blende aus Metall zur indirekten Ausleuchtung.
An den Lichtaustritten sind die Öffnungen mit Glas abgedeckt. Aufgrund
dieser Lichtverteilung eignet sich diese Leuchte besonders gut, um
Treppenhäuser oder Flure zu beleuchten. Die Lichtreglung der Beo kann über
einen geeigneten bauseitigen Dimmer erfolgen. Die Wandleuchte Beo wird
von Florian Schulz in den Oberflächen Messing poliert lackiert, Messing matt
gebürstet lackiert, Messing vernickelt, Messing verchromt, Messing brüniert
lackiert, Messing dunkel brüniert lackiert, Messing verkupfert, Messing
vernickelt lackiert, Messing poliert unlackiert, Messing verkupfert matt
gebürstet lackiert oder Messing vernickelt matt gebürstet angeboten.


