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Technische Informationen

Land der Herstellung

Hersteller
Designer

Schutzart
Lieferumfang
Spannungseignung
Material
Kabellange

Héheneinstellung
Dimmbarkeit

LED
Ra

Farbtemperatur in
Kelvin

Systemleistung

Gesamtlichtstrom in
Im

Lichtverteilung

MaRe

™ peutschland
Byok

Kai Byok

1P20

LED

230 - 240 Volt
Aluminium

250 cm

héheneinstellbar

bauseitig dimmbar mit einem
Phasenabschnittdimmer

inklusive
90

2.700 extra warmweil3

8 x 3,6 Watt

2.448

indirekt

Byok
Squadra Mono 125

Oberflache

o Aluminium poliert
o Aluminium matt
e Aluminium schwarz matt

o weild matt gepulvert

Beschreibung

Die Byok Squadra Mono 125 ist eine langliche Pendelleuchte in klarem Design.
Dadurch entsteht die charakteristische Linienfihrung. Die Aufhangungshaken
sind auf einer Seite der Squadra Mono 125 befestigt. Die filigranen Stahlseile
unterstreichen die puristische Optik.

Die Enden der Leuchten werden mit matt-transparenten und transluzenten
Endkappen geschlossen. So setzt die Squadra Mono 125 im beleuchteten
Zustand zusatzliche Lichtakzente. Die integrierten LEDs sind bauseitig
dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer. Auf Anfrage werden sie auch
mit Gestensteuerung und Dim2Warm Technologie angeboten. Mit der
Gestensteuerung wird das Licht gedimmt, indem die Hand flach unter die
Leuchte gehalten wird. Dabei nimmt durch die Verwendung der Dim2Warm
Technologie das Licht beim Dimmen eine warmere Farbe an. Beim Dimmen
verandert sich die Lichtfarbe der LEDs von 2.700 Kelvin extra warmweil3 auf
2.100 Kelvin extra warmweil3.

Die LED Lampen sind in Fassungen integriert, somit kdnnen die Leuchtmittel
einzeln ausgetauscht werden. Die Squadra Mono 125 ist in vier Oberflachen
erhdltlich. Byok bietet aus der Serie auch noch zwei groRere Leuchten der
Squadra Mono (Squadra Mono 165 und 200) an.

H4cm |B9cm | L125cm

K-Meral GmbH & Co. KG | Sachsenweg 9 | Hambau / Oko-Zentrum NRW / Halle 4 | 59073 Hamm

Tel.: +49 (0) 2381 - 905 9350 | Fax: +49 (0) 2381 - 905 9310 | info@wawawu.de

www.wawawu.eu



