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Keilbach

Keilbach Klingelelement Jingle iron

Beschreibung

Das Keilbach Klingelelement Jingle iron ist ein quadratisches Klingelelement,
das komplett aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und bereits ab Werk mit
einer aulRergewdhnlichen Patina aus Edelrost Uberzogen ist. Diese wird sich
bei lhnen zu Hause individuell weiter entwickeln. Das Klingelelement zahlt
wohl zu den qualitativ hochwertigsten Klingelelementen auf dem Markt. Bei
jedem Tastendruck spulren Sie die Qualitat des Prazisionstasters. Dieser ist
nach IP66 staub- und spritzwassergeschuitzt.

Das Klingelelement hat eine Kantenlange von 6 x 6 cm, der Taster misst 2,8 cm
im Durchmesser. Es passt besonders gut zu dem Briefkasten Glasnost iron,
der Zeitungsbox Glasnost iron und den Hausnummern iron.

Bei der Montage der Klingelelemente jingle werden Gewindestifte in das
Klingelelement eingedreht. AnschlieBend werden Bohrlécher in der Wand
vorbereitet. Die Anschlusskabel aus der Wand werden an den Kontakten des
Klingeltasters angeschlossen. Danach wird das ganze Klingelelement in die mit
Dubeln vorbereiteten Bohrungen gedrickt.

Technische Angaben:

- Wechselspannung AC: Belastbarkeit max. 5 Ampere, 12 Volt bis max. 250 Volt
- Gleichspannung DC: Belastbarkeit max. 25 Ampere, bis max. 28 Volt

- Abdichtung: Schutzklasse IP66

- Kontakte: Feinsilber

- Betriebstemperatur: - 20°C bis 70°C



