Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller

Designer

Schutzart
Lieferumfang
Spannungseignung
Tiefeincm

Material
Dimmbarkeit

Leistung in Watt
LED

Ra

Lichtstrom in Im

Farbtemperatur in
Kelvin

Schirmdurchmesser

Leuchtmittelwechsel:

MaRe

™ peutschland

Serien Lighting

next space

1P20

LED

110 - 240 Volt

16

Aluminium, Keramikschaum

bauseitig dimmbar mit einem
Phasenabschnittdimmer

8W
inklusive
>97
790

2.700 extra warmweil3

12cm
vor Ort selbst

H11cm

Serien Lighting
Reef Wall LED

Oberflache

e Aluminium gebdurstet

o Aluminium poliert

Beschreibung

Je nachdem wie die Serien Lighting Reef Wall LED installiert wird, wird ein
Lichteffekt oben oder unten an der Wand erzeugt. Die Wandhalterung ist in
den Oberflachen Aluminium poliert oder gebdirstet erhdltlich. Die
unverwechselbaren Leuchtenschirme dieser Familie bestehen aus
innovativem Keramikschaum, dessen Struktur an Korallen erinnern soll. Als
Leuchtmittel ist eine LED mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra
warmweil integriert.



