WUNSCH

Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller

Designer

Entwurfsjahr

Schutzart
Lieferumfang
Spannungseignung
Material
Hoéheneinstellung
Dimmbarkeit

LED

Ra

Farbtemperatur in Kelvin
Systemleistung
Gesamtlichtstrom in Im
Lichtverteilung
Gesamthédhe

MaBe

H B talien

Stilnovo

Mirco Crosatto
2017

P20

LED

230 - 240 Volt
Aluminium, Eisen, Polymethylmethacrylat
héheneinstellbar
DALI dimmbar
inklusive

90

3.000 warmweil3

3 x 14 Watt

5.730

direkt und indirekt
200 cm

B68cm | L84 cm

Stilnovo
Diphy P3

Beschreibung

Die Stilnovo Diphy P3 ist eine Pendelleuchte mit drei Diffusoren. Die drei
Diffusoren hangen an einem runden Baldachin. Durch kleine Offnungen im
Baldachin lassen sich die Kabel jeder Leuchte einzeln in ihrer Position
verstellen, um die Anordnung der Diffusoren verandern zu kdénnen. Jeder
Diffusor wird von einer LED in einem Leuchtenstab beleuchtet, wobei das Licht
sowohl nach oben als auch nach unten abgegeben wird. Wenn die Leuchte
ausgeschaltet ist, wirken die Diffusoren transparent. Bei eingeschalteter
Leuchte wird ein Punktmuster auf den Diffusoren sichtbar, das durch Laser
eingraviert wurde. Fur diesen Effekt wurde bei der Herstellung der Diffusoren
die OptiLight Technologie angewendet. Das Punktmuster ist den
Blltenblattern der asiatischen Blume Diphylleya Grayi nachempfunden, nach
der die Leuchtenserie benannt wurde. Die Pendelleuchte ist bauseitig
dimmbar und bei Bedarf héheneinstellbar. Mit einem optional erhaltlichen
Casambi-Modul kann das Licht per Smartphone App gedimmt werden.
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