Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller

Designer

Schutzart
Lieferumfang
Spannungseignung
Ausladung in cm
Material
Héheneinstellung
Dimmbarkeit

LED

Ra

Farbtemperatur in Kelvin
Leuchtenfull MaB3e
Leuchtenkopf MaR3e
Leuchtmittelwechsel:
Systemleistung
Gesamtlichtstrom in Im

MaRe

™ beutschland
Holtkoetter
Holtkotter
IP20
LED
110 - 240 Volt
max. 112
Metall
héhenverstellbar
Tastdimmer am Leuchtenstab
inklusive
>90
2.700 extra warmweild
25cm
12cm
vor Ort selbst
2 x 19 Watt
4.400
H95-140 cm

Holtkoetter

Plano Twin

Oberflache

e Aluminium
e Messing

e Platin

e schwarz

e bronze

Beschreibung

Die Holtkotter Plano Twin Stehleuchte verflgt Uber zwei Leuchtenstabe, die
getrennt voneinander in der Héhe von 95 c¢cm bis 140 cm verstellt werden
kénnen. Der Mechanismus fur die HoOhenverstellung ist jeweils im
Leuchtenstab eingearbeitet und daher nicht-sichtbar. Die zwei Leuchtenarme
sind zudem unabhdngig voneinander ausrichtbar. Am Ende jedes
Leuchtenarms ist ein schwenkbarer Leuchtenkopf mit je einer LED integriert.
Die beiden LEDs kdnnen getrennt voneinander Uber einen Tastdimmer am
jeweiligen Leuchtenstab gedimmt werden. Eine Memoryfunktion speichert die
zuletzt eingestellte Lichtstarke und wahlt sie beim erneuten Einschalten
wieder aus. Jede LED wird mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra
warmwei3 geliefert und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Die
Stehleuchte Plano Twin von Holtkétter ist in den Oberflichen Bronze,
Aluminium matt, Platin, schwarz und Messing eloxiert erhaltlich.



