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Land der Herstellung [ peutschland Die Mawa One Piece 9 Wandleuchte strahlt ihr Licht nach oben an die Decke
Hersteller Mawa und an die Wand hinter sich ab. Das Licht beleuchtet gleichmaRig sowie
Designer Martin Wallroth blendfrei die Decke und wird auch in den Raum reflektiert. Die Leuchte ist 20
Schutzart 1P20 cm tief und hat eine Breite von 36 cm. Oben auf der Leuchte ist eine

. bedruckte Abdeckung aus Borosilikatglas integriert, die fur einen weichen
Lieferumfang LED Lichtverlauf sorgt. Der Deckenfluter wird in Falttechnik aus einem einzigen
Spannungseignung 230 - 240 Volt Stuck Aluminium hergestellt und ist in den pulverbeschichteten Oberflachen
Tiefe in cm 20 weill matt und dunkelbronze erhaltlich.
Material Aluminium, Borosilikatglas Die One Piece 9 wird mit einer integrierten LED betrieben, die eine

A barkei mit Phasenabschnitt- und Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweil3 hat. Auf Anfrage wird die
Dimmbarkeit Phasenanschnittdimmer dimmbar Leuchte auch mit einer Farbtemperatur von 3.000 Kelvin warmweil} oder
Leistung in Watt 3w 4.000 Kelvin weil3 angeboten.
LED durch Fachmann austauschbar
Ra >90
Lichtstrom in Im 7.650

Farbtemperatur in
Kelvin

MaRBe H5cm | B36cm

2.700 extra warmweild
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