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1P20

LED

230 - 240 Volt

12

Acryl-Glas, Aluminium

mit Phasenabschnitt- und
Phasenanschnittdimmer dimmbar

16,6 W

inklusive

>90

2.200

beim Hersteller /im Werk
direkt und indirekt
H10cm | B38cm

Mawa
Oval Office 4

Oberflache

e bronze
o grau-metallic

o weil}
Farbtemperatur in Kelvin

e 2.700 extra warmweif3

¢ 3.000 warmweif3

Beschreibung

Die Mawa Oval Office 4 Wandleuchte gibt ihr Licht gleichzeitig nach oben und
unten ab. Dabei wird das Licht durch satinierte Diffusoren aus Acrylglas oben
und unten an der Leuchte entblendet und teilweise von der Wand in den
Raum reflektiert. Diese Leuchte kann horizontal oder vertikal an der Wand
montiert werden. Sie ist 37,5 cm breit und 10 cm hoch. Ihre Tiefe betragt 11,5
cm. Die Oval Office 4 wird aus Aluminium hergestellt und ist in den
pulverbeschichteten Oberflachen weil3 matt, dunkelbronze und DB702 grau-
metallic erhaltlich. Als Leuchtmittel ist eine LED integriert, die bauseitig mit
einem Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittdimmer gedimmt werden kann.
Die Wandleuchte wird sowohl mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra
warmweif3 als auch mit 3.000 Kelvin warmweil3 angeboten.



