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MaRe
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Serien Lighting

Jean Marc da Costa

1P20

LED

110 - 240 Volt

Aluminium, Glas, Plexiglas
weif3

mit Phasenabschnitt- und
Phasenanschnittdimmer dimmbar
40 W

inklusive

>90

4.900

2.700 extra warmweil3

vor Ort selbst
H45cm | B30cm | L30cm

Serien Lighting
Reflex2 Ceiling M450-weiss

surface_of reflector

o silber
e gold
o weill

o weill matt

Beschreibung

Die Serien Lighting Reflex2 Ceiling M450 verteilt ihr Licht auf eine prismatische
Reflektorflache im Inneren der Leuchte. Von dieser wird das Licht in den Raum
reflektiert und absolut blendfrei abgegeben. Der Reflektor ist in matt weil3,
gold, silber oder weil3 erhaltlich. Je nach Reflektorfarbe entsteht eine andere
Lichtwirkung der Leuchte.

Als Leuchtmittel ist eine leistungsstarke LED mit einer Farbtemperatur von
2700 Kelvin extra warmweil3 inklusive. Auf Anfrage wird die Deckenleuchte
Reflex2 Ceiling M450 auch mit 3.000 Kelvin warmweif3 oder mit Tunable White-
Technologie angeboten. Die Leuchte mit Tunable White-Technologie kann das
Licht von glihlampenwarm bis kaltwei3 verdndern. Auf Anfrage ist die
Deckenleuchte auch DALI, 0-10 Volt dimmbar oder mit Casambi Modul
erhaltlich.



