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Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller

Designer

Material

MaRe

™ peutschland

Serien Lighting

Serien Lighting

Aluminium

H2cm | B8cm | L148cm

80 15

Serien Lighting
Baldachinprofil 3

Oberflache

e Aluminium gebdurstet
o Aluminium poliert
e schwarz

o weill

Beschreibung

Mit dem Serien Lighting Baldachinprofil 3 kdnnen drei Pendelleuchten
miteinander verbunden und an einem einzigen Stromanschluss montiert
werden. Dadurch ist es moglich, drei Einzel-Pendelleuchten gemeinsam zu
installieren. Nur ein einziger Stromanschluss ist erforderlich. Das
Baldachinprofil 3 wird in den Oberflachen Aluminium gebdrstet, Aluminium
poliert, schwarz oder weil3 lackiert angeboten. Dieses Zubehor hat eine Lange
von 148 cm und eine Breite von 8 cm. Die Hohe betragt 1,5 cm.

Das Zubehor ist fur folgende Serien Lighting Leuchten geeignet: Cavity
Suspension L, Curling Suspension Rope / Tube S, M und L, Draft Suspension
Rope / Tube S und M, Drum Suspension Rope / Tube S und M sowie Reef
Suspension 1. Neben diesem Zubehor wird auch das Baldachinprofil 2
angeboten, mit welchem zwei Pendelleuchten miteinander verbunden und an
einem einzigen Stromanschluss montiert werden kénnen.



