Technische Informationen
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Lichtstrom in Im
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Leuchtenkopf MaRe
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™ peutschland
less'n'more
less'n'more

P43

LED

230 - 240 Volt
Aluminium, Glas
15-75 Grad

42 W

inklusive

90

450

2.700 extra warmweif3

10cm
3cm
vor Ort selbst

L max. 54 cm

less'n'more
Zeus Wand / Deckenleuchte Z-MDL2

Dimmbarkeit

e Tastdimmer am Baldachin

o bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer
Oberflache

e Aluminium
e schwarz

o weill
flexible_arm

o Textil grin

o Textil rot

e Textil braun

o Textil weild

o Textil schwarz
o Textil blau

o Textil anthrazit

o Aluminium

Beschreibung

Die Less'n'more Zeus Wand- / Deckenleuchte Z-MDL2 ist eine Einbauleuchte
fur Wand oder Decke. Sie verfligt als Baldachin Uber einen Montageteller aus
Aluminium mit einem Durchmesser von 10 cm. Diese Einbauleuchte kann auf
Hohlwanddose oder Unterputzdose montiert werden, wobei ihr externer
Transformator in die Wand oder Decke hineingebaut wird.

Der flexible Leuchtenarm der Zeus Wand- / Deckenleuchte Z-MDL2 ist beliebig
streck- und biegbar. Bei einer maximalen Ausstreckung des Arms hat die
Leuchte eine Lange von 54 cm. Der flexible Leuchtenarm ist in folgenden
Farben erhaltlich: Aluminium, Textil schwarz, weil, anthrazit, blau, grin, rot
und braun.

Leuchtenkopf und Montageteller werden in den Oberflachen Aluminium und
schwarz angeboten. Der Abstrahlwinkel des Lichts lasst sich stufenlos
zwischen 15 und 75 Grad einstellen. Daftir muss nur die Glaslinse in den
Leuchtenkopf hinein oder aus diesem herausgedreht werden. Der
Abstrahlwinkel bestimmt, in welchem Winkel das Licht aus einem LED Strahler
austritt. Je groRer der Abstrahlwinkel, desto groBer wird die beleuchtete
Flache, diese wird aber auch weniger hell, da mehr Flache beleuchtet wird.

Als Leuchtmittel ist eine LED mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra
warmweil3 integriert. Diese Zeus Wand- und Deckenleuchte wird bauseitig
dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer oder mit einem eingebauten
Tastdimmer am Montageteller / Baldachin angeboten. Die Version mit
Tastdimmer kann Uber den Taster geschaltet und gedimmt werden. Auf
Anfrage ist ihr flexibler Leuchtenarm auch in weiteren Farben erhaltlich.
Neben dieser Leuchte wird von Less'n'more auch eine kleinere Einbauleuchte
mit einer maximalen Lange von 23 cm angeboten, die Zeus Wand- /
Deckenleuchte Z-MDL1.



