
Loom Design
Ray Spot Small

Oberfläche

schwarz

weiß

Technische Informationen

Land der Herstellung  Dänemark

Hersteller Loom Design

Schutzart IP20

Lieferumfang LED

Spannungseignung 230 - 240 Volt

Durchmesser in cm 9

Material Aluminium

Abstrahlwinkel 36 Grad

Dimmbarkeit
bauseitig dimmbar mit einem
Phasenabschnittdimmer

Leistung in Watt 15 W

LED inklusive

Ra >90

Lichtstrom in lm 1.149

Farbtemperatur in
Kelvin

2.700 extra warmweiß

Maße H 9 cm | Ø 9 cm

Beschreibung

Die Loom Design Ray Spot Small kann auf der Decke oder Wand montiert
werden. Ihr Strahler-Leuchtenkopf ist um 355 Grad dreh- und um 90 Grad
schwenkbar. Die Leuchte ist 9 cm hoch und hat einen Durchmesser von 9,3
cm. Bei maximaler Ausrichtung des Leuchtenkopfs ist der Strahler insgesamt
15 cm hoch. Die Ray Spot Small wird in den Oberflächen weiß oder schwarz
angeboten. Die integrierte LED verfügt über eine Farbtemperatur von 2.700
Kelvin extra warmweiß und einen Abstrahlwinkel von 36 Grad. Die Leuchte
kann bauseitig gedimmt werden. Eine optische Linse bündelt das abgegebene
Licht, so dass es genau dorthin gelenkt wird, wo es gebraucht wird. Als
Zubehör wird ein wabenförmiges Raster angeboten, das das abgegebene Licht
entblendet und reduziert. Loom Design bietet aus der Serie auch den
größeren Ray Spot Large Strahler mit einem Durchmesser von 11,1 cm und
einer Höhe von 9,7 cm an. Auf Anfrage ist die Leuchte auch für eine
Deckenschiene erhältlich.
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