
Bomma
Shibari Kronleuchter mit 3 Leuchten

Technische Informationen

Land der Herstellung  Tschechien

Hersteller Bomma

Designer Kateřina Handlová

Schutzart IP20

Lieferumfang LED

Spannungseignung 110 - 240 Volt

Material Kristallglas, Metall

Kabelfarbe schwarz

Kabellänge 250 cm

Höheneinstellung höheneinstellbar

Dimmbarkeit bauseitig dimmbar

Sockel/Fassung E27

LED inklusive

Baldachin Maße ∅ 12 cm

Schirmdurchmesser 18 cm

Schirmhöhe 70 cm

Leuchtmittelwechsel: vor Ort selbst

Systemleistung 3 x 6,5 Watt (max.)

Beschreibung

Dieser Bomma Shibari Kronleuchter besteht aus drei Pendelleuchten, die
zusammen abgependelt werden. Die drei Leuchten werden an mehreren
Kabeln aufgehängt, dadurch sind sie zueinander beliebig dreh- und
schwenkbar. Durch die Knotenschnürung der Aufhängung sehen die Leuchten
aus jedem Blickwinkel anders aus. Das Glas der Leuchten wird aus klarem,
mundgeblasenem Kristallglas hergestellt. Da jedes Glas in einem traditionellen
Handwerksprozess einzeln mundgeblasen wird, können kleine Bläschen oder
Unregelmäßigkeiten im Glas auftreten.

Jede Shibari Leuchte hat einen Durchmesser von 18 cm und ist inklusive
Aufhängung 70 cm hoch. Die Kabel werden neben dem Baldachin mit Haken
an der Decke befestigt. Die Pendelleuchte kann bei der Installation individuell
in ihrer Höhe eingestellt werden. Jede Leuchte hat eine E27-Fassung, die mit
einer austauschbaren T30 LED betrieben wird. Bomma bietet aus der Serie
auch einen Kronleuchter mit fünf Shibari Leuchten sowie eine einzelne
Pendelleuchte an.
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