
Lichtlauf
MunichReeds

Technische Informationen

Land der Herstellung  Deutschland

Hersteller Lichtlauf

Designer Christoph Matthias

Entwurfsjahr 2015

Schutzart IP67

Lieferumfang LED

Spannungseignung 230 - 240 Volt

Material Acryl, Aluminium, Glasfaser

Kabelfarbe schwarz

Kabellänge 100 cm

Leistung in Watt 8 W

LED inklusive

Farbtemperatur in Kelvin 3.000 warmweiß

Leuchtenfuß Maße Länge 14, Breite 14 cm

Maße H 140 cm

Beschreibung

Die Außen-Stehleuchte MunichReeds des deutschen Herstellers Lichtlauf
erfüllt den Wunsch nach stimmungsvollen Bezugspunkten im nächtlichen
Raum. Tagsüber kaum sichtbar, schafft diese Leuchte bei Dunkelheit eine
neue Raumwahrnehmung. Die 12 Glasfaser-Halme sind flexibel und stabil,
bewegen sich im Wind und integrieren sich so sehr gut in die umgebende
Vegetation. Geeignet für Beete, Kiesflächen oder seichte Wasserzonen im
halböffentlichen und privaten Bereich. 12 lichtleitende, handgefertigte Halme
erwecken den Eindruck von leuchtendem Gras. Durch den besonderen
Herstellungsprozess ist jeder Halm einer Leuchte ein Unikat und erlaubt die
Komposition zu einzigartigen Büscheln. Die Lichtlauf MunichReeds findet ihren
Platz im Kies oder Gras sowie in flachen Gewässern. Die Außen-Stehleuchte ist
140 cm hoch und besitzt ein 100 cm langes, schwarzes Anschlusskabel. Der
schwarze Leuchtenfuß aus Aluminium ist 14 cm lang und 14 cm breit. Diese
Leuchte gibt ihr weißes Licht rundum ab und ist mit der Schutzart IP67 gegen
Untertauchen geschützt. Die mitgelieferte Bodenanschlussdose ist mit der
Schutzart IP68 staubdicht und gegen dauerndes Untertauchen geschützt. Die
MunichReeds kann bis zu einer maximalen Tiefe von 20 cm im Wasser stehen.
Auf Anfrage ist diese LED-Leuchte auch in der Lichtfarbe amber erhältlich.
Überlange Anschlusskabel sind ebenfalls auf Anfrage möglich.
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