WUNSCH

Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller
Entwurfsjahr
Schutzart
Lieferumfang
Spannungseignung
Material

Kabellange

Héheneinstellung
Dimmbarkeit

Leistung in Watt
LED

Ra

Lichtstrom in Im

Farbtemperatur in
Kelvin

Baldachin MaRe
Schirminnenfarbe
Schirmfarbe
Schirmdurchmesser

Schirmhdhe

™| peutschland

Domus

2015

1P20

LED

230 - 240 Volt

Acryl-Glas, Filz, Holz, Metall, Stahl, Textil
200 cm

héheneinstellbar

bauseitig dimmbar mit einem
Phasenabschnittdimmer

25W
inklusive
>92
3.100

2.700 extra warmweil3

17 cm
weild
rot
43 cm

11 cm

Domus
LARAfelt Pendelleuchte M rot

Beschreibung

Die Domus LARAfelt Pendelleuchte M rot kann bei der Montage individuell in
der Gesamth6he abgependelt werden. Das Licht wird vorwiegend nach unten
verteilt, nach oben wird es groBtenteils abgeblendet. Die LARAfelt
Pendelleuchte M hat einen Leuchtenschirm, der mit rotem Wollfilz ummantelt
ist. Von innen ist der Leuchtenschirm in Wollweil3. Besonders schén ist der
Einblick in das Innere der Leuchte, wo durch den tief angesetzten Diffusor der
Wollfilz vortrefflich zur Geltung kommt. Die LARAfelt Serie enthalt auch
Leuchten mit einem Leuchtenschirm in grauem Filz (verschiedene
Schirminnenfarben erhaltlich) oder indigo farbigem Filz (Schirminnenfarbe
zimt).

Als Leuchtmittel hat die LARAfelt Pendelleuchte M eine dimmbare,
leistungsstarke LED mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra
warmweil8. Die integrierte LED zeichnet sich durch eine sehr gute
Farbwiedergabe mit einem hohen Farbwiedergabeindex von Ra > 92 aus. Der
Leuchtenschirm der Pendelleuchte hat einen Durchmesser von 43 cm und ist
11 cm hoch. Die LARAfelt Pendelleuchte ist auch mit einem Durchmesser von
20 cm oder 55 cm erhaltlich.
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