Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller
Entwurfsjahr
Material
LeuchtenfuB
Dimmbarkeit
Leistung in Watt

LED #

Ra

Lichtstrom in Im
Farbtemperatur in Kelvin
Schutzart
Lieferumfang
Spannungseignung
Leuchtmittelwechsel:
MaRe

™ peutschland
Knapstein

2023

Metall

@ 26,5cm
Gestensteuerung
2x28W

inklusive

>90

4936

2.700 extra warmweil3
I1P20

LED

230 - 240 Volt

beim Hersteller / im Werk
H 160 cm

Knapstein
FABIA

Oberflache

o Nickel
e schwarz

e bronze

Beschreibung

Der Sensor fur die Gestensteuerung der Knapstein Fabia befindet sich jeweils
in der Mitte des Leuchtenstabs. Mit einer wischenden Handbewegung im
Sensorbereich wird jeweils die entsprechende Lichtquelle ein- oder
ausgeschaltet. Um das Licht zu dimmen, wird die Hand so lange vor den
jeweiligen Sensor gehalten, bis die gewinschte Lichtstarke erreicht ist. Dank
der integrierten Memoryfunktion werden die letzten Einstellungen gespeichert
und stehen beim nachsten Einschalten sofort wieder zur Verfigung. Bei einem
Netzausfall wird die Leuchte automatisch eingeschaltet, wenn sie vorher
eingeschaltet war. Sie bleibt ausgeschaltet, wenn sie auch vor dem Netzausfall
ausgeschaltet war. Diese Funktion eignet sich fur die Verwendung mit
schaltbaren Steckdosen. Der Leuchtenstab dieser Stehleuchte ist 3,4 cm breit
und 1,6 cm tief. Die LED-Stehleuchte FABIA des deutschen Herstellers
Knapstein ist in unterschiedlichen Oberflachen erhaltlich.



